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Schema-bloc dispozitivului pentru testarea compozitiilor pirotehnice:
1 - camera noroasi; 2 - un fund al camerei noroase; 3 — termostatul cu
capac; 4 - fereastrd opticd tehnologicd; 5 - termostat de incilzire a
ferestrei optice tehnologice; 6 - sursi de radiatie laser; 7 — modulator
de intensitate a fasciculei laser; 8 — receptor de radiatie laser; 9 —
stabilizator de temperaturd al receptorului; 10 — ampermetru-
voltmetru; 11 — sistem de prelucrare a datelor la calculator.
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Cicloconvertor static pentru interconectare asincrona a doua sisteme energetice
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" {I Destinatia — interconectarea a doui
gy - /’” sisteme energetice cu parametri diferiti.
Avantaje:
1. Permite reducerea gradului de

nelinearitate a caracteristicii de reglare

2. Poseda o flexibilitate sporita in procesul
de reglare a fluxurilor de putere /2 grade).
3. Puterea instalata este considerabil mai
mica decat cea a instalatiilor de reglare a
decalajuluide faza.

4. Asigura reglarea si mentinerea fluxului
necesar de putere activa si reactiva

Gradul de inovare:

S-a obtinut Hotarare pozitiva de acordare a
brevetului de inventie.

Microinvertor
Destinatia - racordarea directa a modulelor PV la retea

Parametrii:

Puterea—2kW.

Putereadevarf-3 kW

Tensiunea DC/AC: 24V/220, 50-60Hz
Maca- 0,5 kg

i Avantaje:

| Perturbatii reduse asupra retelei si

| consum redus de materiale

Gradul de inovare:

S-a obtinut brevet de inventie
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Proiect de normativ in constructii "Metodologia determinarii perioadelor

proprii de vibratie a cladirilor amplasatein _zone seismice”

A fost elaborat proiectul de normativ in REPUBLICA MOLDOVA
constructii CP "Metodologia determinarii
perioadelor proprii de vibratie a cladirilor
amplasatein zone seismice”

COD PRACTIC IN CONSTRUCTII

Elaborarea permite:

* evaluarea parametrilor dinamici autentici ai cladirilor,
cét si a evolutiei lor in timp;

* identificarea deformatiilor ascunse (invizibile) ale
cladirilor;

* estimarea indirecta a calitafii lucrérilor de

CP E.01.01:2015

consolidare a cladinlor; Metodologia determinaril perioadelor propril de
- .. . - . . vibratie a cladiril | in zone seismi
sstabilirea corelatiei gradului de avariere si perioadelor
proprii de vibratie si a cladirlor la cutremurele
puternice.
Proiectul a fost transmisa Ministerului Dezvoltarii O
Regionale Si Constructiilor RM MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $I CONSTRUCTIILOR

CHISINALY 2015

Evaluarea potentialului generativ al rocilor Neoproterozoiculuisuperior
(membrul Kalius) ca sursa energetica neconventionald

Studiu efectuat in comun de catre specialistii Institutului de Geologie si
Seismologie ASM sia Universitatii de stat din Bucuresti.

A fost stabilitd compozifia chimicd a elementelor majore 5i a microelementelor
argilitelor neoproterozoice din Membrul de Kalius, Formatiunea Nagoriansk.
Diferitele diagrame bivariate indicd provewmienta acestora dintr-o arie sursd
predominant felsicd §i partial bazicd. Datele privind conditiile de paleo-
eroziune denotd faptul, cd in timpul sedimentdrii avgilitelor de Kalius rocile din
aria sursd au fost supuse unor procese moderate de alterare subaeviand.

Publicatie: I Francovschi, E. Gradinaru, R. Roban, V. Ciobotaru.
- Geochemistry of Neoproterozoic shales from the Kalins Member: Assessing the
- sedimentary provenance and paleo-weathering. Buletinul IGS ASM. Nr.2. 2014
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